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Cimento Esasli CG1 Sinifi Derz Dolgusu

Tanimi
Cimento esasl,
malzemesidir.

CG1 sinifi, 1-6 mm derz araligl igin derz dolgu

Avantajlarl

Pirlizstiz bir yuzey olusturur,
e (Catlamayapmaz,
e Hazirlamasi ve uygulamasi kolaydir,
e Renk solmasi yapmaz.

Kullanim alanlari

ic mekanlardaki yer ve duvar seramikleri, mermer, dogal tas, granit gibi
kaplama malzemelerinde yatay ve diisey derz bosluklarinda kullanilir.

ER-401

Uygulama

Yaklasik 6,0-6,5 L kadar su ile 20 kg’'lk Derz Dolgu Malzemesi disiik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde iyice karistirilir.
Harg yaklasik 5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama 6ncesinde 1-2
dakika daha tekrar karistirihr.

Har¢ ylzeye vyayilarak derz malasi ile derz araliklarina capraz
hareketlerle doldurulur ve fazlaliklari siyirarak alinir. 20-30 dakika sonra

ylizeyi nemli siingerle temizlenir.

Yiizey dizgiinlestirme ve temizleme islemi kuru bir bez yardimiyla
kuruduktan sonra yapilr.

Seramik Derz Genisligi
e R boyutlar 2 mm 3 mm 5 mm
IERRIo e RE, 10:10 cm 400 g/m? 600 g/m? 950 g/m?

Renk Renk kartelasi renkleri 20x20 cm 275 g/m? 400 g/m? 650 g/m?
Goriiniim ince toz 30x60 cm 140 g/m? 200 g/m? 325 g/m?
Tip/Sinif CcG1 60x60 cm 100 g/m? 150 g/m? 250 g/m?
Uygulama Sicakligi +59C /+30°C
Karisim orani 6,0-6,5 L su/20 kg toz
Olguniasma siresi 5 dak.
Kap 6mr (Kullanabilme siresi) Maksimum 2 saat e Hazirlanan harci 2 saat igerisinde tiketiniz. Kullanim siiresi gegmis

- — harci kullanmayiniz.
Vel lAEme Sies 20-30 dak. e Toz harca katilacak su miktarina dikkat ediniz, serbet seklindeki
Trafige agilma stiresi 24-48 saat uygulamalardan kagininiz. Catlak, ¢okelme, kolay asinma, tozuma
Nihai dayanim siresi 28 glin ve renk bozukluklarina neden olabilir.
Kabuklasma siresi 45 dakika e Derz dolgu Grinindn uygulama kivaminin yer ve duvar igin ayni
Car el Sl 6 mm olmasina dikkat edilmelidir.

<2000mm? (EN 12808-2)
22,5 N/mm? (EN 12808-3)
22,5 N/mm? (EN 12808-3)

Asinma mukavemeti

Egilme Mukavemeti

Donma-Coziinme gevriminden
sonra Egilme Mukavemeti

> 15 N/mm? (EN 12808-3)
> 15 N/mm? (EN 12808-3)

Basma Mukavemeti

Donma-Coziinme gevriminden
sonra Basma Mukavemeti

Buzilme <3 mm/m (EN 12808-4)
Su Emme 30 dk./ 240 dakika <5g/<10g(EN 12808-5)
Sarfiyat Tablo ile verilmistir.

Not: 23+2 9C sicaklik ve % 50+5 bagil nemde bulunan degerlerdir.

|

Yiizey hazirligi
Derz uygulamasina baslamadan derz aralarinda tutmayi onleyecek
kalintilardan arindirilip, derz bosluklari nemlendirilmelidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina maruz
kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile yapiimalidir.

e Asin rizgarli veya dogrudan glines goren sicak ylzeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu varsa
baslamadan ©6nce ortam ve vylzey uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.

Depolama ve raf 6mri

Orijinal, agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt
glines I1s18indan korunarak, +10 °C ile +35 °C arasinda muhafaza edildigi
takdirde tretim tarihinden itibaren 12 aydir. Kullanilmadigi durumlarda
ambalajin agzi sikica kapatiimalidir.
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Cimento Esasli CG1 Sinifi Derz Dolgusu

Giivenlik onlemleri

Uygun guvenlik ekipmanlarini (toz maskesi, eldiven) kullaniniz.
Gozleri/yuzinizi koruyunuz.

e GOz ve deri ile temasindan kagininiz.

e GOz ile temasi halinde, derhal bol su ile yikayiniz ve bir uzmana
danisiniz.

e Detayli givenlik bilgisi igin Malzeme Gilvelik Bilgi Foylunu
okuyunuz.

Net 20 kg’lik Kraft torba.
(1 Palet = 60 torba = 1200 kg)

Aletlerin temizligi

Kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
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